
Пластиковые катки блочного типа являются отличной экономичной опцией, позволяющей выполнять  

прикатывание в рядах для максимальной всхожести. 

Ширина секций междурядье 203 мм. - 7, 8, 9 & 10 катков в секции
 междурядье 254 мм. - 6 & 8 катков в секции
 междурядье 305 мм. - 4, 5, 6 & 7 катков в секции
Катки диаметр 508 мм., ширина 64 мм., полиэтилен средней плотности низкого 

давления
Описание вал диаметром 25 мм закрепляется в опорных подшипниках, установленных на 

дугообразной раме из толстостенной трубы. 
Давление междурядье 203 мм - до 22,7 кг/каток
 междурядье 254 мм - до 27,2 кг/каток

Каждый каток в секции имеет свою подвеску, благодаря которой 
он имеет 102 мм свободного хода.  Плюс вся секция имеет 
228,6 мм свободного хода по вертикали для обхода больших 
препятствий. Данные катки позволят Вам добиться качественного 
равномерного прикатывания даже на каменистых почвах.

Ширина секций междурядье 203 мм - 7, 8, 9 & 10 катков в 
секции

  междурядье 254 мм - 6 & 8 катков в секции
  междурядье 305 мм - 4, 5, 6 & 7 катков в 

секции
Катки диаметр 508 мм, полиэтилен средней 

плотности низкого давления 
Описание Индивидуальные пружинные опоры 

для каждого катка. Катки посажены 
на неразборные шарикоподшипники с 
двусторонним уплотнением. 

Давление междурядье 203 мм - до 22,7 кг/каток
 междурядье 254 мм - до 27,2 кг/каток

Пластиковые прикатывающие катки блочного типа Пластиковые катки с независимой подвеской
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